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BESKRIVNING
Q 606-Blyfri är en industritermometer helt 
i blyfritt utförande.* Produkten består av 
miljöanpassade material, och är upplagd i 
Byggvarubedömningens och Sunda Hus 
databaser för miljöbedömda produkter.   

Finns i rak eller vinklad modell. Hus i 
pressgjutet aluminium, 36x150 mm eller 
36x200 mm. Lättavläst prismatisk 
vätskepelare. Helsvarvat dykrör i blyfri 
mässing 40 mm, 63 mm eller 100 mm. 
Anslutning 1/2"G. Gradering -20+60°C 
eller 0+120°C. 
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* = Enligt det accepterade värdet angivet i RoHS-direktivet (med en blyhalt som inte utgör mer än 0.1% av produktens totala vikt).

TERMOMETER Q 606-BLYFRI

MODELLER
Q 606M116  
Q 606M126  
Q 606M136  
Q 606M816  
Q 606M826  
Q 606M836 

Q 606MV116  
Q 606MV126  
Q 606MV136  
Q 606MV816  
Q 606MV826  
Q 606MV836

rak modell 150 mm, 0+120°C, 40 mm dykrör   
rak modell 150 mm, 0+120°C, 63 mm dykrör  
rak modell 150 mm, 0+120°C,100 mm dykrör 
rak modell 150 mm, -20+60°C, 40 mm dykrör   
rak modell 150 mm, -20+60°C, 63mm dykrör
rak modell 150 mm, -20+60°C, 100 mm dykrör

vinklad modell 150 mm, 0+120°C, 40 mm dykrör  
vinklad modell 150 mm, 0+120°C, 63 mm dykrör  
vinklad modell 150 mm, 0+120°C, 100 mm dykrör  
vinklad modell 150 mm, -20+60°C, 40 mm dykrör  
vinklad modell 150 mm, -20+60°C, 63 mm dykrör  
vinklad modell 150 mm, -20+60°C, 100 mm dykrör 

vinklad modell 200 mm, 0+120°C, 63 mm dykrör 
vinklad modell 200 mm, 0+120°C, 100 mm dykrör 
vinklad modell 200 mm, -20+60°C, 63 mm dykrör
vinklad modell 200 mm, -20+60°C, 100 mm dykrör

Q 606CE126
Q 606CE136
Q 606CE826
Q 606CE836

rak modell 200 mm, 0+120°C, 63 mm dykrör 
rak modell 200 mm, 0+120°C, 100 mm dykrör 
rak modell 200 mm, -20+60°C, 63 mm dykrör 
rak modell 200 mm, -20+60°C, 100 mm dykrör 

Q 606A126
Q 606A136
Q 606A826
Q 606A836




