TERMOMETER Q 606 | FARG

AB Quintus

08-647 7410

BESKRIVNING

Industritermometer i rak modell. Hus i
bla-, gul- eller rodlackerat pressgjutet
aluminium 36x200 mm. Lattavlast
prismatisk vatskepelare. Dykror i massing,
avzinkningshardig massing, stal eller
rostfritt syrafast stal. 1/2"Gx63 mm,

100 mm, 160 mm eller 200 mm. Gradering
0+120°C eller 0+160°C, eller efter kunds
onskemal.
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ANVANDNING

For fjarrvarmeinstallationer. Med hus i
fargat utforande for sarskiljande av
utgdende och ingdende ledningar. Vid
temperaturmatning av tappvarmvatten
och brackt vatten bor dykror vara av
avzinkningshardig massing.

MODELLER

Q 606A122BLA blatt hus, 63 mm dykrér i massing, 0+120°C
Q 606A122GUL gult hus, 63 mm dykror i massing, 0+120°C
Q 606A122R0OD rott hus, 63 mm dykror i méssing, 0+120°C

Q 606A132BLA blatt hus, 100 mm dykror i massing, 0+120°C
Q 606A132GUL gult hus, 100 mm dykror i massing, 0+120°C
Q 606A132R0OD rétt hus, 100 mm dykrér i massing, 0+120°C
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Andra modeller kan erbjudas efter dnskemal.
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